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Godt nytår til jer alle. Bente og jeg havde også en god nytårsaften, men 2-1-14 kl. ca. 3 om 

morgenen brændte en del af vores dejlige sommerhus ved Vestkysten. Politi og vores lokale 

elselskab RAH var enige om, at branden opstod i vores el-måler, hvor man aflæser el. Årsagen er de 

såkaldte stikbensmålere. Hvis der trænger vand og salt ind til måleren kan der opstå temperaturer på 

3000 grader, så der sker en eksplosionsagtig brand. Gennem tiden sker der også ofte en irring af 

kabler, som kan medvirke til brand. Mange sommerhuse ved Vestkysten er brandt på tilsvarende 

vis. Heldigvis var der ikke nogen i vores sommerhus. Vi skulle først overnatte dagen efter med 

vores yngste datter og hendes kæreste. 

  

Nedenfor link til artikel fra sikkerhedsstyrelsen, som uddyber problemet. I alle tilfælde er det 

vigtigt, at jeres udendørs elmåler er fuldstændig hermetisk afskærmet, så der ikke kan trænge vand 

og salt ind. Alternativt vil jeg råde til at få en anden el-måler, som ikke er en stikbensmåler. Vores 

el-måler er fra 2001, og vores tidligere udlejningsbureau sagde, at stikbensmålere blev forbudt 

omkring 2004, men jeg ved ikke om det er korrekt. Artiklen fra sikkerhedstyrelsen er fra 2001.  

  

  

http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Electra/2001/Brande-i-udendoers-maalerrammer-

April-2001 
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